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Allgemeine Daten (PS/PS-R/KS/KS-R)

Wysokos¢ z zolaciy mm 1870 178 185 | 005 208 | 258 2685 44| 29% 841 | 34
Wysokosc bez izolag mm | 1804 2108 1755 | 2105 08| B9 2619 B8 | 198 055 | 3055
Szerokos¢ zizolaca F| mm 990 990 1200 | 1200 1300 | 1490 1490 1640 | 1640 1840 | 1840
Szerokos¢ bez izolag E| mm 790 790 1000 | 1000 100 | 150 1250 1400 | 1400 1600 | 1600
lzolacja 100 mm iz0lacja z plaszczem 2 tworzywa PYC 120 mm izolacja z twardg powlokg

lzolacja dennicy mm 50

(iSnienie robocze zbiomika bar 3

Temperatura maksymalng ¢ 95

Wysokos¢ przechytu mm | 1839 149 1880 | 2170 B0 | 40 2683 2494|2990 2894 | 38
Wysokosc 1. DN 40 Al mm U1 25 86 | Wo 312 ] 36 376 06 | 46 4|
Wysokosc 2. DN 40 B mm 681 785 66 | 19 852 | 903 1003 933 | 1116 071 | 138
Wysokosc 3. DN 40 C| mm | 12 1325 1066 | 1299 1392 | 149 1629 1459 | 1806 1698 | 2031
Wysokosc 4. DN 40 D| mm | 15 1865 1456 | 1806 1932 | 195 2% 1986 | 2936 BU | BN
Stopy wsporcze/-pierscienie Stopy wsporcze Pierscienie

PS

Masa kg 115 120 140 | 160 Ny W 300 295 340 86| 54
PS-R

Masa kg 146 To4 184 | 25 80 | 3% 382 35 | 40 5%7 | 6%
Powierzchnia grzewcza w welownicy m 20 30 30 30 43 43 43 51 51 6,0 60
Pojemnos¢ wezownicy | 136 190 190 | 190 61 | %1 36, 80 | 80 50 | 500
(knieie robocze weiowniy bar 10

KS

Masa kg 149 155 75 ] W 255

Powierzchnia grzewcza m 68 68 68 | 82 8,

(iSenie robocze bar 6

KS-R

Masa kg 181 199 N9 | M 30

Powierzchnia grzewcza wezownicy m 20 30 30 30 43

PojemnosC wezownicy | 136 190 190 190 36,1

(Knienie robocze wezownicy bar 10

Powierzchnia grzewcza wedownicy (WU m 68 ‘ 68 ‘ 68 ‘ 8. ‘ 82

(iene 1obocze wezownicy (WU bar 6

Irrtiimerund Anderungenvorbehalten.


http://www.hdg-bavaria.com/

System akumulacji HDG PS / PS-R/ KS /

Karta katalogowa
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Rysunki Systemu akumulacji HDG Typ PS/PS-R
TYPPS TYPPS-R Rzut PS/PS-R
Liintegrowang weiownicy

Systemy akumulaiiHDG mogg by¢ dostarczone takze bez zoladji

Rysunki Systemu akumulacji HDG Typ KS/KS-R

TYPKS
Tuktadem praygotowania ceple] wody uiytkowe

TYPKS-R
Lukledem preygotowania ceplejwody uiythowe] | wez

Rzut KS/KS-R

Systemy akumulacji HDG moga by dostarczone takze bez izolacj.

Irrtiimerund Anderungenvorbehalten.
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