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Dane techniczne

Biomasowa instalacja grzewcza
HDGM300/350/400

Typ kotta

HDGM300

HDGM350

HDGM400

Dane o wydajnosci (pomiar wg normy DIN EN 303-5)

Zrebek/Pelet

Zrebek/Pelet

Zrebek/Pelet

Moc nominalna kw 310/328 350/350 400/400
Moc minimalna kw 92/97 105/105 120/120
Wspétczynnik sprawnosci dla mocy nominalne; " % 93,2/94,2 93,2/94,2 93,3/94,2
Zapotrzebowanie elektryczne dla mocy nominalnej ” W 856/856 899/868 952/894
Przytacza elektryczne: Napiecie Vv 400

(zestotliwos¢ Hz 50

Zabezpieczenie A 20
Dane ogélne
Klasa kotta 5
Dopuszczalne ci$nienie robocze bar 6,0
Maksymalna temperatura zasilania °C 100
Minimalna temperature powrotu C 60
Pojemno$¢ wodna | 2110 2150 2200
Masa paleniska kg 2640 2700 2730
Masa wymiennika kg 2860 2900 2920
Uktad spalin (DINEN 13384-1)
Temperatura spalin dla mocy nominalnej °C 150 160 170
Temperatura spalin dla mocy minimalnej °C 120
Strumieri masy spalin dla mocy nominalnej kg/s 0,167/0,169 0,186/0,177 0,210/0,196
Strumieri masy spalin dla mocy minimalne; " kg/s 0,051/0,047 0,051/0,047 0,051/0,047
Zawartos¢ 02 dla mocy nominalnej % 15,6/15,0 15,5/15,1 15,4/15,2
Zawartos¢ C02 dla mocy minimalnej % 15,6/15,1 15,6/15,1 15,6/15,1
Wymagany ciag kominowy Pa 10
Srednica czopucha mm 300
Wysokos¢ osi czopucha mm 2290
Przytacza po stronie wodnej
Zasilanie i powrdt (kotnierz) DN 100
Przytacze chtodnicy bezpieczenstwa (mufa) DN 20AG
Spust (mufa) DN 301G
Zalecany minimalny wymiar rur DN 100
Opory przeptywu przy mocy znamionowej 10K " Pa 9100/10200 11500 14600
Opory przeptywu przy mocy znamionowej 20K " Pa 2500/2800 3100 4000
Rézne
Poziom cisnienia akustycznego emisji dB(A) <70
Minimalny przekr6j powietrza nawiewnego * m? 670/700 750/750 850/850

" Wartosci zgodne wg DIN EN 303-5 | TOV Siid
2 Krétkotrwale temperatura moze osiggna¢ do 110 °C
3 Przestrzegac przepisy krajowe

Btedy i zmiany zastrzezone




